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1. Expression
des besoins
de terrain

Secteur AArmancon Amont
Nombre de communes61

b2YONB RQRE4000A G yia

[ 2y 3dzS dzNJ OdzY dzf S480 kin S
Surface: 550 kn?

Distance amont/aval 60 km

Largeur vallée environ 10km

~LE-VICOMTE
QUINCEROT
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
ENAILLY

~ ~ MAGNY-LA-VILLE
SENE

INT-EUPHRONE
GNY-SUR-ARMANCON
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY

PRECY-SOUS-THIL
MARCIGNY-

NAN-SOUS-T‘HIL

NOR BEURIZOT
Y FONTANGY
IDA SSEY-SUR-BRIONNE
02 GNZRESdsltoni

amyl“l RTROIS

i f i Ca Evor-sous- POUTLLY

CHAILLY-SUR-ARMA N~ POUILLY-EN-AUXOIS

cm'rm.’nnfb =

THOISY-LE-DESERT v g7y | Y-SUR-ROUVRES



2 . DI agnosti cs

Contexte

x L6at tde « Iooh état » passe impérativement par des actions sur le
réseau secondaire.

X La qualitté de chaque masse d 6 e a1 suivie régulierement (analyses
physico-chimiques, chimiques et biologiques).

X L6 anadey saex ainsi que | 0 a n adesypsuplements biologiques ont
revelés des dysfonctionnements dans certains coursd 6 e. a u

x Priorisation et hiérarchisation dans le cadre du CGA ;
soit tres dégradé soit a fort potentiel.

x Le SMBVA a réalisé ce travail en régie.
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Objectifs

U Améliorer la connaissance du territoire et de son réseau
hydrographique secondaire.

U Avoir un état des lieux du réseau hydrographigue au moment du
diagnostic.

U Elaborer et proposer un programme d 0 a ct i(reshagration
physique).

U Apprehender les limites coursd 6 e a u / (BArmexs)®



355 km réalisés

sur 1 250 km estimés
Soit :
28% du linéaire du BV
26% de |la surface du BV 856 km?

-
MIGENNES

Sur le secteur « Armangon amont » :

A Ruisseau de la Louesme
(torcy, Pouligny, Jeuxé )

A Ruisseau de la Reome
(CorsaintMouti er é)

A Ru de Cernant
(Cernois, Millery)

A Ru de la Saussiotte
(Vill ars, Semur é)
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Tracé
rectifié 54%
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Cours d'eau
encaissé
52%
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Faible 43%

Comptetenu du faible débit des petits coursR Q Sdinsitj dzQ doyitBuité latérale
et longitudinalerestreinte sur cescoursR Q S(teal#icationset seuils),seul20 %du
linéaireprésenteune granulométriebien diversifiée
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2 . DI agnostics g

Conclusion

Lesprincipalespressiongqui & Q S E SiNJe<stits coursR Q Sdu lizssin
def Q! NI sogtoe2 ¥

i LesrectificationshydrauliquessouventR Q 2 N&gHchlg(diminution de
f QS O Nissirbies,&iminution du soutiena f QS (barnalB&iandes
habitatset faible capacitéR QI dzii 2 S desizblirsR ® & Iy dz0

i Une mauvaiseconnexiondes petits cours R Q Sdveaitzles coursR QS | dz
principaux(role de milieuxannexes)

U QI 0 & &yipBBvesurlessecteursamont

U QS I 3 Sie&tdistroncons



3. Projets et realisations
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